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一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于同意关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等9项团体标准立项的批复（中仪协 [2023]10号）文件立项，项目名称为：《退运电能表报废处置装置》，项目编号为：T/CIMA 0109，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。
2、目的和意义 

必须对废旧电能表进行报废处理，以防止其经过翻新后处理重新流入市场。对于部分重要机关、军事单位等使用的相关仪器仪表，还要对关键零部件进行破坏处理，以防止关键信息外泄。当前，全国范围内的报废处理主要以人工钻孔为主，存在如下缺点：
1）报废处理的一致性差，部分报废处理只损伤了仪器塑料外壳。报废仪器经过适当的翻新处理，有可能重新流入市场；
2）人工报废效率低，日产量150只，难以满足大批量电能表的处置任务；
3）工人的劳动强度高，操作不慎容易造成意外事故；
4）报废过程产生大量塑料碎屑，会产生繁重的清洁任务；
5）不具备数据存储与上传，不能有效调度生产。
本文件通过规范电能表报废处置的技术要求、试验项目、检验规则、包装、运输及贮存等，促进不同类型电能表报废处置的兼容性及一致性，保障报废处置装置的可靠性运行，进一步完善用报废数据信息管理体系，推动报废处置的有序推广。
该成果的推广有利于促进传统报废方式的转变，提高资源利用率，提升产业层次，促进产品结构、技术结构调整，加速产品推广。目前国内外暂无退运电能表报废处置装置相关技术规范，本文件填补了我国在该领域无统一标准的空白。
3、主要工作过程

2022年12月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。
2023年2月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等九项团体标准立项的批复”，由广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2023年3月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年8月：在烟台市召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2023年8月-2023年10月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2023年12月：在许昌市召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2024年6月：形成征求意见稿。
4、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、河南许继仪表有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。
主要起草人：赵炳辉、张永旺、王宏博、徐浩田、郭凯、温凯、杨红卫等。
广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；河南许继仪表有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局、深圳市科陆电子科技股份有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

赵炳辉为本标准的主笔人，负责标准的编写；张永旺为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵斌为本标准起草工作组的组长，刘献成为本标准起草工作组的副组长，王宏博、金鑫等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；徐浩田、郭凯、温凯、杨红卫等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

参考GB/T 191-2008　包装储运图示标志，GB/T 2887-2011　计算机场地通用规范，GB 4793.1-2007　测量、控制和实验室用电气设备的安全要求，GB/T 6892　一般工业用铝及铝合金挤压型材，GB/T 9361-2011　计算机场地安全要求，GB 12348-2008　业企业厂界环境噪声排放标准，GB/T 13452.2-2008　色漆和清漆漆膜厚度的测定，GB 16895.10　低压电气装置，GB/T 17045-2020　电击防护装置和设备的通用部分。
本标准规定了电能表报废处置装置的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存，适用于电能表报废处置装置的设计、制造、检验、使用和验收。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

2.2.1 范围

本文件规定了电能表报废处置装置（以下简称“装置”）的组成、技术要求、试验方法、包装、贮存和运输。
本文件适用于电能表报废处置装置的设计、制造和检验。

2.2.2 术语和定义

对本标准使用到的术语进行了定义。

电能表报废处置装置为本标准定义术语。

2.2.3 技术要求

对电能表报废处置装置的结构外观技术、接地、安全、噪音、破拆单元功能、前、后输送单元等提出了技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对产品功能的需求、以及相关国家、行业标准制定的。

2.2.4 试验方法
根据电能表报废处置装置技术要求条款，依据或参考了相关标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

三、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由河南许继仪表有限公司、广东电网有限责任公司广州供电局配合开展试验验证工作。

试验涵盖电能表报废处置装置的外观试验、接地试验、安全试验、噪声试验、破拆功能试验、输送功能试验等项目。

四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为电能表报废处置装置的生产制造提供参考依据，可规范电能表报废处置装置的技术指标，便于开展对电能表报废处置装置运行指标的检验，可促进电能表报废处置装置批量的生产制造以及全检验收工作，电能表报废处置装置的大批量应用可提升优质服务水平，有利于提高客户对电力服务的满意度，构建和谐的报废处置关系，实现企业经营责任和社会责任的统一；可以促进不同厂家电能表报废处置装置产品之间的互换性，保障电能表报废处置装置的可靠性运行，进一步完善报废处置流程，推动报废处置的有序推广和产业升级，保障智能电网整体的运行水平，提高国际竞争力。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本标准为首次制定，为推荐性团体标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议
组织措施
利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的电能表报废处置装置生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

技术措施
通过对电能表报废处置装置的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建应用数据交互平台，引导电能表报废处置装置厂商加强技术交流，共同提升电能表报废处置装置技术水平。

过渡办法
可先具备部分必要功能，过渡期之后需具备标准要求的所有功能。

实施日期
自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2023年12月15日，在许昌召开第二次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，从产品实际使用角度出发，将退运去掉。标准名字由“退运电能表报废处置装置”修改为“电能表报废处置装置”。
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